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BMW S 1000 XR

UN NUEVO RETO EN CADA CURVA Y
CADA KILOMETRO.
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BMW S 1000 XR

MOTOR

TIPO

CILINDRADA
POTENCIA

PAR MAXIMO

CONTROL DE LA MEZCLA

NORMA DE EMISIONES

Motor de 4 tiemposy 4

cilindros en linea, refrigerado

por agua/aceite, 4 valvulas
por cilindro.

999 cc
162Hp @ 11.000rpm
114Nm @ 9.250rpm

Inyeccidn electrénica en el
tubo de admisién.

Norma de gases de escape
UE 5

DIMENSIONES Y PESO

LONGITUD TOTAL

ANCHURA (CON
RETROVISORES)

ALTURA (SIN RETROVISORES)

ALTURA DEL ASIENTO EN
VACio

PESO EN VACIO CON
DEPOSITO LLENO

CARGA UTIL
PESO TOTAL ADMISIBLE

2.333 mm
917 mm
1.411 mm

790 mm

226 kg

224 kg
450 kg

PRESTACIONES

VELOCIDAD MAXIMA
TIPO COMBUSTIBLE

CAPACIDAD UTIL DEPOSITO

Mas de 200 km/h

Gasolina extra

20 Litros

RESERVA 4 Litros

P4

TRANSMISION

EMBRAGUE Bafo de aceite multidisco
(anti-hopping) con
automultiplicacién.

CAJA DE CAMBIOS De 6 marchas secuencial,
integrada en el carter del
motor.

TRANSMISION Manual

COLORES DISPONIBLES

N2U
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INCLUIDO EN TODOS
LOS MODELOS

CHASIS, SUSPENSION Y FRENOS

CHASIS

RUEDA DELANTERA

SUSPENSION DELANTERA

RUEDA TRASERA

SUSPENSION TRASERA

DISTANCIA ENTRE EJES
ANGULO DE LA DIRECCION
FRENO DELANTERO
FRENO TRASERO

ABS

N3H
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SISTEMA DE
LUCES DE
CIRCULACION
DIURNA

ENCENDIDO
AUTOMATICO
DELUCES

Bastidor puente de aleacién
de aluminio, motor
autoportante.

Rueda de aluminio fundido -
R17"-3,50"x17"

Horquilla telescépica
invertida y ajuste electrénico
en compresion y rebote
(Dynamic ESA).

Rueda de aluminio fundido -
R17"-6,00"x17"

(Dynamic ESA) precarga de
amortiguador de ajuste
electrénico, regulacién
electrénica de amortiguacién
de rebote y compresion.
1.552 mm

65,1°

Freno de 2 discos, @ 320
mm, pinza fija de 4 émbolos.
Monodisco, @ 265 mm,
pinza flotante de 2 émbolos.
ABS BMW MOTORRAD
Integral

TN

N\

BW MOTORRAD \

ANOS

DE GARANTIA /



BMW S 1000 XR

VERSIONES Y EQUIPAMIENTO

DYNAMIC/ TRIPLE
BLACK M SPORT HP
CODIGO EQUIPAMIENTO DE SERIE
----- Palanca del freno de mano y embrague ajustables ° [
----- Compartimento portaobjetos bajo el asiento [ [
----- ASC (Control automdtico de estabilidad) ° o
----- Luces intermitentes LED [ [
----- BMW MOTORRAD Connectivity con pantalla TFT de 6.5" o o
————— Luz de conduccién diurna LED ® [
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
- 233 PAQUETE TOURING ° °
272 Dispositivo de preparacion para GPS ° °
4U1 Puerto de carga USB ° °
636 Caballete central ° °
589 Proteccién de pufios . °
L 665 Soporte de maletas ° °
— 235 PAQUETE DYNAMIC o i
193 Keyless Ride (llave de proximidad) ° °
19C Suspension Dynamic ESA Pro ° °
222 Asistente de cambios Pro o °
519 Purios calefactables ° °
538 Control de crucero o °
219 Faro delantero Pro ° °
r 18D PAQUETE M °
18A Cadena M Endurance o
19G Silenciador deportivo °
560 Parabrisas Alto °
31A Asiento deportivo M o
53B Bateria de peso ligero M °
- N3H Blanco/ M Motorsport o
134 Luz adaptativa en curvas [ [
530 Control de presién de llantas ° [
553 Parabrisas alto °
562 Luz antiniebla en LED [ °
18B MSR (Regulacién del momento de arrastre) °
202 Luz de conduccién diurna [ °
[ ]

Estilo Triple Black (Solo con N2U)
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MAKE LI F E A RI DE *Datos suministrados por el fabricante. Los datos técnicos acé expresados, son valores de referencia y

pueden variar segin condiciones de tréfico, topografia, estilo de conduccién, calidad de combustible
y/o factores que influyan sobre la motocicleta. Garantia de 3 afios sin limite de kilometraje sujeta a
cumplimiento de las politicas expresadas en la libreta de garantia. Precios, datos técnicos y
equipamiento sujetos a modificacién sin previo aviso. La presente ficha técnica no es una oferta
comercial, regirdn condiciones vigentes al momento de la negociacién. Para mayor informacién sobre el
equipamiento de las motocicletas, los precios, los datos técnicos, las especificaciones y las versiones
disponibles en Colombia; consulte a un asesor comercial, ingrese a www.bmw-motorrad.co o
comuniquese con nuestra linea de atencién al cliente en Bogota al (1) 6578080.



